
ЗАПОВЕД


№ А 148
София, 04.04.2021г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед рег. № 222 ЛИ, издаден на 05.08.2021 г., валиден до 05.08.2025 г. и приложение - заповед за акредитация № А 481/05.08.2021 г. на:
СТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 
ПРИ „ЕВРОПЪТ 2005” ООД ГР. ХАСКОВО 

Адрес на управление: 6300 Хасково, ул. „Козлодуй” №14, eт.5
Адрес на лаборатория: 6300 Хасково, местност „Сучукмаз“, Асфалтова база
Да извършва изпитване на:
	Тип обхват: гъвкав

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.


	Добавъчни/ скални материали:

· Скални материали за битумни смеси и настилка на пътища, самолетни писти и други площи (1.1) 

· Добавъчни материали за бетон (1.2)

· Брашно минерално за асфалтобетонни смеси (1.3)

· Трошен камък за ж.п.линии (1.4)

· Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство – Почви строителни (1.5)


	1.1.Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1 
(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5)

БДС 2880, т.2.1.3 (1.3)

БДС 2762, т.1 (1.5)

	
	
	1.2. Съдържание на фина фракция (под сито 0,063 mm)
	БДС EN 933-1
(1.1; 1.2; 1.4; 1.5)

	
	
	1.3. Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933-8+А1 
(1.1; 1.2; 1.5)

	
	
	1.4.Коефициент на формата
	БДС EN 933-4 
(1.1; 1.2; 1.4)

	
	
	1.5. Процент на: 

-изцяло натрошени зърна 

-натрошени зърна

-изцяло заоблени зърна
	БДС EN 933-5 
(1.1; 1.2; 1.4)

	
	
	1.6. Плътност на зърната

-абсолютна плътност на зърната;

-плътност нa зърната в сухо състояние;

-плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние;
	БДС EN 1097-6 
(1.1; 1.2; 1.4)

	
	
	1.7. Съдържание на черупки
	БДС EN 933-7 (1.2)

	
	
	1.8. Абсорбция на вода
	БДС EN 1097-6 
(1.1; 1.2; 1.4)

	
	
	1.9. Устойчивост на изветряване с магнезиев сулфат
	БДС EN 1367-2 
(1.1; 1.2; 1.4; 1.5)

	
	
	1.10. Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5 
(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5)

	
	
	1.11. Влажност
	БДС 2880, т.2.1.4 (1.3)

	
	
	1.12. Водно съдържание
	БДС 644* (1.5)

	
	
	1.13. Граница на протичане
	Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на пътища на МРРБ Приложение №15

	
	
	1.14. Граница на източване; Показател на пластичност
	Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на пътища на МРРБ Приложение №16

	2.


	Асфалтови смеси


	2.1.Обемна плътност
	БДС EN 12697-6

	
	
	2.2. Максимална плътност
	БДС EN 12697-5

	
	
	2.3. Съдържание на въздушни пори (VA)
	БДС EN 12697-8, т.4

	
	
	2.4. Изпитване по Маршал:

-стабилитет;

-протичане
	БДС EN 12697-34

	
	
	2.5. Съдържание на разтворимо свързващо вещество
	БДС EN 12697-1

	
	
	2.6. Разпределение на размера на частиците
	БДС EN 12697-2+А1

	
	
	2.7. Степен на уплътняване
	БДС EN 12697-9*

	
	
	2.8. Температура на сместа
	БДС EN 12697-13

	
	
	2.9. Съдържание на вода
	БДС EN 12697-14

	
	
	2.10. Размери на пробното тяло:

-диаметър;

-височина;

-широчина
	БДС EN 12697-29

	
	
	2.11. Дебелина на асфалтовата настилка
	БДС EN 12697-36, т.4.1

	3.


	Битуми и битумни свързващи вещества


	3.1.Пенетрация
	БДС EN 1426

	
	
	3.2. Температура на омекване по метод с пръстен и топче
	БДС EN 1427

	
	
	3.3. Сцепление между минерален/ скален материал и битум
	БДС EN 11685
БДС EN 12697-11, т.7


Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип обхват: гъвкав

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки

(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Скални материали за битумни смеси и настилка на пътища, самолетни писти и други площи;

Добавъчни материали за бетон;

Брашно минерално за асфалтобетонни смеси;

Трошен камък за железопътни линии;
	БДС EN 932-1

	2.
	Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство/ Почви строителни
	БДС EN 932-1

БДС EN 13286-1

	3.
	Асфалтови смеси
	БДС EN 12697-27

	4.
	Битуми и битумни свързващи вещества
	БДС EN 58


* “отменени, но незаменени по отношение на метода на изпитване” 
Гъвкав обхват: 

Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позовавания:  

Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на пътища на МРРБ Приложение №15, Приложение №16.

