
ОБХВАТ 39 ЛИ
София, 15.05.2024 г.

“Пиринстройинженеринг“ ЕАД 

Строителна лаборатория за изпитване “Пътконтрол“ 

Адрес на управление: 2700 гр. Благоевград, ул. „Орцето“ № 11 ет.1
Адрес на лабораторията: 2700 гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“

Да извършва изпитване на:
	Тип обхват: гъвкав

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Скални материали за:

- битумни смеси, настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи

- несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство (1)

Почви строителни (2)
	1.1. Зърнометричен състав
	БДС ЕN 933- 1 (1)

	
	
	1.2.Насипна обемна плътност
	БДС ЕN 1097-3 (1)

	
	
	1.3. Плътност на зърната:

- специфична плътност на зърната 

- обемна плътност на зърната в сухо състояние

-  обемна плътност на зърната във водонаситено -повърхностно сухо състояние

- специфична плътност на предварително изсушените зърна
	БДС ЕN 1097-6, (1)  

клауза 7,8,9; 

приложение. A, 



	
	
	1.4 Абсорбция на вода
	БДС ЕN 1097-6, (1)  

клауза 7,8,9; 

Приложение В

	
	
	1.5 Стойност на  пясъчен еквивалент
	БДС EN 933 - 8+А1 (1)

	
	
	1.6 Коефициент на формата
	БДС ЕN  933-4 (1)

	
	
	1.7 Стойност на  магнезиев сулфат 
	БДС ЕN  1367-2 (1)

	
	
	1.8 Общ индекс на плоски зърна
	БДС ЕN  933-3 (1)

	
	
	1.9 Еластичен модул 
	БДС 15130 (1), (2)

	
	
	1.10 Деформационeн модул 
	БДС 15130 (1),(2)

	
	
	1.11 Отношение на деформационни модули Е2:Е1 
	БДС 15130 (1),(2)

	
	
	1.12 Съдържание на фина фракция
	БДС ЕN  933-1 (1)

	
	
	1.13 Съдържание на вода
	БДС ЕN  1097-5 (1)

	
	
	1.14 Сцепление на скален материал с битум (степен на запазване на битумния филм)
	БДС ЕN  12697-11, т. 7 (1)

	2.
	Битуми
	2.1 Пенетрация
	БДС ЕN 1426

	
	
	2.2 Температура на омекване
	БДС ЕN 1427

	3.
	 Асфалтови смеси


	3.1 Обемна плътност
	БДС ЕN 12697-6  

процедура А, В, D

	
	
	3.2 Максимална плътност
	БДС ЕN 12697-5 
приложение А

	
	
	3.3 Съдържание на въздушни пори 
	БДС ЕN 12697–8 

	
	
	3.4 Устойчивост
	БДС ЕN 12697–34 

	
	
	3.5  Условна пластичност
	БДС ЕN 12697–34 

	
	
	3.6 Разпределение на размера на частиците.Зърнометричен състав
	БДС ЕN 12697–2 +А1

	
	
	3.7 Съдържание на разтворимо свързващо вещество
	БДС ЕN 12697–1 

приложение В,

клауза В.2.1

	
	
	3.8 Якост при индиректен опън 
	БДС EN 12697-23

	
	
	3.9 Чувствителност към вода-коефициент на якост при индиректен опън
	БДС ЕN 12697-12 

метод А

	
	
	3.10. Размери на асфалтово пробно тяло:

 - височина;

 - диаметър;
	БДС ЕN  12697-29 

	4.
	Асфалтови пластове
	4.1. Обемна плътност на асфалтово пробно тяло (ядка)
	БДС EN 12697-6 процедура А

	
	
	4.2 Дебелина на асфалтовата 

настилка
	БДС ЕN 12697-36 

Деструктивен метод

	
	
	4.3.Степен на уплътняване 
	БДС ЕN 12697-9*


Гъвкав обхват: 
Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

* Отменен стандарт, незаменен по отношение на метода за изпитване.
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
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